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INVENTHOR 9 INVENTHOR 6.2 / INVENTHOR 6.2 PLUS

TAILLE XL TAILLE L TAILLE M TAILLE L  
27 teeth

TAILLE L TAILLE M

Moteurs MTU 390 kW MTU 390 kW MTU 390 kW CAT 310 kW CAT 310 kW CAT 310 kW

MTU 260 kW MTU 260 kW MTU 260 kW

DIMENSIONS Voir annexe 1

Diamètre 600 mm 600 mm 800 mm 600 mm 600 mm 800 mm

Nombre de dents 28 21 ou 42 100 27 30 72

Hauteur des dents 170 mm 174 mm 100 mm 174 mm 174 mm 100 mm

Longueur du rotor 3.0 m 3.0 m 3.0 m 2.2 m 2.2 m 2.2 m

TYPE
Limiteurs 13 x limiteurs

XL 600
15 dents de 
peigne

20 x limiteurs
L 600
20 dents de 
peigne

24 x limiteurs
M 800
2 barres de 
coupe

7 x limiteurs
L 600
14 dents de pei-
gne

7 x limiteurs
L 600
14 dents de pei-
gne

9 x limiteurs
M 800
2 barres de 
coupe

UTILISATION
Application Déchets 

lourds / Bois B
Déchets verts / 
Bois B / 
Déchets 
ménagers / 
Souches

Bois B / 
Déchets 
encombrants, 
sous condition

Déchets verts Déchets verts / 
Bois B / 
Déchets 
ménagers / 
Souches

Matériaux 
spéciaux, sous 
condition
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(Dominik Niehaus, 
chef de produit, Doppstadt)



INVENTHOR 6.2 REMORQUE 3 ESSIEUX SEMI-REMORQUE CHASSIS SUR CHENILLES

Châssis Remorque à essieu central
80km/h, avec ABS

Semi-remorque
80km/h, avec ABS

Châssis sur chenilles
2 vitesses

Poids total 25.000 kg (en fonction des équi-
pements)

27.000 kg (en fonction des équi-
pements)

27.500 kg (en fonction des équi-
pements)

POSITION DE TRAVAIL

Longueur 1 / 2 12.947 mm / 14.766 mm 11.516 mm /  13.314 mm 11.516 mm / 13.335 mm

Largeur 2.540 mm 2.540 mm 2.500 mm

Hauteur 3.650 mm 3.650 mm 3.967 mm

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Longueur 9.068 mm 7.636 mm 7.636 mm

Largeur 2.540 mm 2.540 mm 2.500 mm

Hauteur 3.650 mm 3.650 mm 3.378 mm

ENTRAINEMENT
Type moteur Diesel-hydraulique Diesel- 

hydraulique
Diesel- 
hydraulique

Capacité du réservoir 425 L 425 L 425 L

INVENTHOR 6.2
Puissance nominale 260 kW (354CV) à 1.700 tr/min 260 kW (354CV) à 1.700 tr/min 260 kW (354CV) à 1.700 tr/min

Norme anti-pollution Euro V Euro V Euro V

Cylindrée 7.700 cm³ 7.700 cm³ 7.700 cm³

Fabricant MTU 6R1000  
Daimler OM 936*

MTU 6R1000  
Daimler OM 936*

MTU 6R1000  
Daimler OM 936*

INVENTHOR 6.2 PLUS
Puissance nominale 310 kW (421CV) 

à 1.800 tr/min
310 kW (421CV) 
à 1.800 tr/min

310 kW (421 HP)  
at 1800 rpm

Norme anti-pollution / Classement 
d'efficacité énergétique

Euro V Euro V Euro V

Cylindrée / Mode de fonctionne-
ment

9.300 cm³ 9.300 cm³ 9.300 cm³

Fabricant CAT C9.3B CAT C9.3B CAT C9.3B

CHARGEMENT
Hauteur de chargement avec 
réhausses de trémie

3.650 mm 3.650 mm 3.378 mm

Hauteur de chargement sans 
réhausses de trémie

3.194 mm 3.194 mm 2.922 mm

Largeur de trémie 3.374 mm 3.374 mm 3.374 mm

ROTOR
Longueur 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Diamètre 600/800 mm 600/800 mm 600/800 mm

Vitesse  -2 à 30 tr/min  -2 à 30 tr/min  -2 à 30 tr/min

CONVOYEURS
Largeur tapis inférieur 800 mm 800 mm 800 mm

Longueur tapis inférieur 2.900 mm 2.900 mm 2.900 mm

Vitesse tapis inférieur 1,3 à 2,9 m/s 1,3 à 2,9 m/s 1,3 à 2,9 m/s

Largeur tapis arrière 1,000 mm 1,000 mm 1,000 mm

Longueur tapis arrière 1 / 2 4.900 mm / 7.000 mm 4.900 mm / 7.000 mm 4.900 mm / 7.000 mm

Vitesse tapis arrière 1,25 à 3,0 m/s 1,25 à 3,0 m/s 1,25 à 3,0 m/s

Hauteur de chute du 
tapis arrière 1 / 2 

3.159 mm / 4.209 mm 3.159 mm / 4.209 mm 2.887 mm / 3.937 mm

AUTRES

Equipements optionnels Pack hiver, Pack LED Pack hiver, Pack LED Pack hiver, Pack LED

Electro- 
hydraulique

Electro- 
hydraulique

315 kW (428 CV) 
à 1.800 tr/min

IE3

Convertisseur 
de fréquence

315 kW (428 CV) 
à 1.800 tr/min

IE3

Convertisseur 
de fréquence



INVENTHOR 9 SEMI-REMORQUE CHASSIS SUR CHENILLES

Châssis Semi-remorque
80km/h, avec ABS

Châssis sur chenilles
2 vitesses

Poids total 32,000 kg 35,000 kg

POSITION DE TRAVAIL

Longueur 16,786 mm 16,786 mm

Largeur 2,500 mm 3,000 mm

Hauteur 5,050 mm 4,890 mm

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Longueur 9,971 mm 9,813 mm

Largeur 2,500 mm 3,000 mm

Hauteur 3,893 mm 3,685 mm

ENTRAINEMENT
Type moteur Diesel-hydraulique Diesel-hydraulique

Fabricant MTU 6R1300 MTU 6R1300

Puissance nominale 390 kW (530CV) à 1.600 t/min 390 kW (530CV) à 1.600 t/min

Norme anti-pollution Euro V Euro V

Capacité du réservoir 950 L 950 L

Cylindrée 11,970 cm3 11,970 cm3

ROTOR
Longueur 3,000 mm 3,000 mm

Diamètre 600 / 800 mm 600 / 800 mm

Vitesse -5 to 32 rpm -5 to 32 rpm

CONVOYEURS
Largeur tapis inférieur 1,000 mm 1,000 mm

Longueur tapis inférieur 4,450 mm 4,450 mm

Vitesse tapis inférieur 1.3 to 2.9 m/s 1.3 to 2.9 m/s

Largeur tapis arrière 1,200 mm 1,200 mm

Longueur tapis arrière 8,500 mm 8,500 mm

Vitesse tapis arrière jusqu'à 2 m/s jusqu'à 2 m/s

Hauteur de chute du tapis arrière 5,050 mm 4,890 mm

AUTRES

Equipements optionnels Pack hiver, Pack LED Pack hiver, Pack LED
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